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Neuheiten auf der Hannover Messe 2004
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Hohe Dynamik auf kleinem Raum ist in der
Automatisierungstechnik gefragt wie nie zuvor. Der
Servoantriebs-Spezialist ESR Pollmeier bietet mit seiner neuen
Baureihe „MR 45“ Motoren mit hoher Leistungsdichte bei
kompakten Abmessungen. Basierend auf dem einheitlichen
Flanschmaß von nur 70 mm sind die AC-Servomotoren in zwei
Längen erhältlich: 140 mm und 180 mm. Die Motoren erzielen
Drehmomente von bis zu 12 Nm und sind standardmäßig mit
Resolvern ausgestattet (optische Lagegeber folgen in Kürze).
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Auf der Hannover Messe 2004 stellt ESR Pollmeier die neue
Motorbaureihe „MR 45“ erstmalig vor. Passend dazu liefert
ESR digitale und analoge Servoverstärker sowie
Mehrachs-Servosysteme für den direkten Netzanschluss an
230 V oder 3 × 400/480 V. Laut Aussage des Herstellers sind
alle Antriebskomponenten aufeinander abgestimmt und
miteinander als Kombination erprobt. Damit bietet das
Unternehmen Servoantriebe im Drehmomentbereich von 0,1
bis 50 Nm für ein breites Spektrum von anspruchsvollen
Antriebsaufgaben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Stand J11 von
ESR Pollmeier in Halle 14 oder im Internet unter
www.esr-pollmeier.de.
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